Strojirensky zku$ebni ustav, s.p., Brno, Ceska republika
Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, przedsiebiorstwo paiistwowe, Brno,
Republika Czeska
Jednostka notyfikowana numer identyfikacyjny 1015

Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic
Notified Body Identification Number 1015

CERTYFIKAT WE BADANIA TYPU
EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 roku w
sprawie urzadzen spalajgcych paliwa gazowe
pursuant to Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council
of 9 March 2016 on appliances buming gaseous fuels

Numer:  E_30.01065-18

Producent: KOMIN-FLEX Sp. z 0.0.
Manufacturer: ul. Gérnoslgska 1, 43-200 Pszczyna
Polska — Poland
Numer identyfikacyjny produktu:
Product ID number: GEZI015CF0508
Produkt: OGRZEWACZE TARASOWE PARASOL
Product: PARASOL PATIO HEATERS
Oznaczer_tie typu: VULKAN 30, VULKAN 37, VULKAN 50;
Type designation: VULKAN ETNA 30, VULKAN ETNA 37, VULKAN ETNA 50
Identyfikacja dopuszczonego typu: jest podana na 2. stronie
Identification of approved type: see Page 2
Raport z oceny: Protokét koricowy nr 30-13960 z dnia 2018-09-25
Evaluation Report: Final Report 30-13960 of 2018-09-25

Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, przedsigbiorstwo paristwowe, jednostka notyfikowana numer
identyfikacyjny 1015 potwierdza, ze przedmiotowy produkt spetnia wymagania wedtug punktu 1.4 Zatgcznika 1
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 (modut B: Badanie typu UE). Wyniki
czynnosci przeprowadzonych przez jednostke notyfikowang sg zawarte w cytowanym protokole koricowym (t].
raporcie z oceny). Dane niezbedne do identyfikacji dopuszczonego typu sg podane na 2. stronie niniejszego
certyfikatu. Zasady obchodzenia sig z certyfikatem i warunki jego waznoéci sg podane na trzeciej stronie.

Niniejszy certyfikat jest wazny do 2028-09-25.

The Engineering Test Institute, Public Enterprise, Notified Body Identification Number 1015 hereby attests that
the product concemed meets the requirements referred to in point 1.4 of Annex Ill of Reguiation (EU) 2016/426
of the European Parifiament and of the Council (Module B: EU type-examination). The results of the activities
carried out by the Notified Body are contained in the cited Final Report (i.e. evaluation report). The data
necessary for identification of the approved type are stated on Page 2 of this Cettificate. The rules for using the

Certificate and conditions of its validity are defined on Page 3.
This Certificate is valid until 2028-09-25.
vt ek o\ggk
zastepca dyrektora
Deputy Director

Brno, 2018-09-26
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®

ldentyfikacja dopuszczonego typu / Identification of the approved type:

Instrukcja instalacji i obstugi

Analiza zagrozen

Dokumentacja rysunkowa:

-painik: korp palnika 001-1a
- rysunek zestawieniowy: Lampa grzewcza 01
- palnik: Palnik 01- ETNA
- rysunek zestawieniowy: 40 PROMIENNIK 01-ETNA

- rysunki zestawieniowe

Instructions for installation and operation

Risk analysis

Drawing documentation:
-Burner. korp palnika 001-1a
-Assembly: Lampa grzewcza 01
-Burner: Palnik 01- ETNA

-Assembly: 40 PROMIENNIK 01-ETNA
-Mounting drawings
Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Nazwa modelu / Model name: VULKAN
Wariant / Variation: VULKAN 30; VULKAN 37; VULKAN 50

SR .o ; Srednica - : Zapton
Nadclsmemg . Mbe Raminaina Zuzycie paliwa dyszy Czujka .zar!lku piezoelektry
doprowadzenia Paliwo Nathinsl Inpit Fuel Nozzle plomienia 3
Supply pressure Fuel [kW] P consumption diametor Flame failure Pi ez‘:)
[mbar] [kg/h] ey device ianition
30 G30 8,0 0,50 1,40 K taK
37 G30 8,5 0,59 1,40 o B
50 G30 7.5 0,51 1,00
Nazwa modelu / Mode/ name: VULKAN ETNA
Wariant / Variation: VULKAN ETNA 30; VULKAN ETNA 37; VULKAN ETNA 50
R . . A Srednica s ; Zapton
Nadcisnienie . Zuzycie paliwa Czujka zaniku | .
doprowac;zenia Paliwo e n.omn_nalna Y Fuepl " Sy pllomiznia plezocighity
Supply pressure Fuel Nomillzs\lqmp i consumption d’i\;omz:i‘:r Flame failure ;'ze.%
{mbar] [ka/h] [mm] device ignition
30 G30 10 0,70 1,53 ”
37 G30 11 0,77 153 il vl
50 G30 10 0,72 1,00
Warunki podtaczenia / Supply conditions:
Kategoria Nadcisnienie
urzadzenia doprowadzenia Uzyty gaz Kraj przeznaczenia
Equipment Supply pressure Gas used Country of destination
category [mbar]
30 BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, HR, IT, LT, LV,
MT, NL, NO, RO, SE, S|, SK, TR
fsap 37 G30 PL
50 AT, DE, HU
Iss 30 GB, FR
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ZASADY OBCHODZENIA SIE Z CERTYFIKATEM | WARUNKI JEGO WAZNOSCI

Spetnienie wymagan Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 wywnioskowano ze spetnienia
wymagar zastosowanych norm, ktére sg podane w protokole koricowym (tj. raporcie z oceny). Nowelizacja ktérego$ z
podanych dokumentéw normatywnych, w szczegdlnosci nowelizacja norm lub wydanie nowych norm, moze zmienié
okolicznosci, w ktérych certyfikat wydano. W takim przypadku trzeba zweryfikowa¢ mozliwoéé korzystania z certyfikatu.

Jednostka notyfikowana dba o to, aby byta informowana o wszystkich zmianach ogélnie uznawanego stanu techniki,
ktore moga wskazywa¢ na to, ze dopuszczony typ juz nie musi byé zgodny z odpowiednimi wymaganiami tego
rozporzgdzenia, oraz podejmuje decyzje, czy te zmiany wymagajg badar uzupetniajacych. Jezeli wymagajg zbadania,
jednostka notyfikowana informuje o tym producenta.

Producent informuje jednostke notyfikowana, ktéra przechowuje dokumentacje techniczng dotyczacy certyfikatu badania
typu UE, o wszystkich zmianach dopuszczonego typu, ktére mogg mie¢ wplyw na zgodnos$é urzadzenia lub
wyposazenia z podstawowymi wymaganiami tego rozporzadzenia, lub warunki waznosci certyfikatu. Te zmiany
wymagajg dodatkowego zatwierdzenia formg aneksu do pierwotnego certyfikatu badania typu produkcyjnego EU.

Certyfikatu mozna uzywac tylko jako certyfikatu produktow, ktorych specyfikacja jest podana na 1. i 2. stronie. Dotyczy
to tez wykorzystania w materiatach reklamowych, propagacyjnych i komercyjnych. Nieuprawnione lub mylace uzycie
certyfikatu moze by¢ sankcjonowane.

Zabrania si¢ wprowadzania zmian, uzupetniania lub zmiany danych w certyfikacie.

Certyfikatem nie mozna dokumentowac¢ wiasciwosci wyrobow, w ktérych bez zgody Instytutu Badawczego Przemystu
Maszynowego dokonano zmiany majacej wptyw na zgodno$¢ z zastosowanymi normami i przepisami technicznymi.

Organ certyfikacyjny wymaga, aby posiadacz certyfikatu prowadzit rejestr reklamacji i podjetych dziatari w odniesieniu
do zgtoszonych skarg, ktére dotyczg produktéw, ktérych dotyczy niniejszy certyfikat.

RULES FOR USING THE CERTIFICATE AND CONDITIONS OF ITS VALIDITY

Fulfilment of the requirements of Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council has been
derived from fulfilment of the requirements of the standards applied that are listed in the Final Report (i.e. evaluation
report). Amendment of any of the mentioned normative documents, in particular amendments of standards or issuance
of new standards, may change the facts and conditions, under which the present Certificate has been issued. In such a
case, the applicability of the Certificate must be reviewed.

The Notified Body shall keep itself informed of any changes in the generally acknowledged state of the art which
indicate that the approved type may no longer comply with the applicable requirements of this Regulation, and shall
decide whether such changes require further investigation. If so, the Notified Body shall inform the Manufacturer
accordingly.

The Manufacturer shall inform the Notified Body that holds the technical documentation relating to the EU type-
examination certificate of all modifications to the approved type that may affect the conformity of the appliance or fittings
with the essential requirements of this Regulation or the conditions for validity of the Certificate. Such modifications shall
require additional approval in the form of an addition to the original EU type-examination certificate — production type.

This Certificate may only be used as a certificate for the product specified on Pages 1 and 2. This also applies to its use
in advertising, promotional and commercial materials. Unauthorised or deceptive use of the Certificate may be
sanctioned.

It is prohibited to change, amend or overwrite the data contained in the Certificate.

The Certificate may not be used for documenting the properties of the product changed without the consent of the
Engineering Test Institute, Public Enterprise, in such a way that conformity with the standards and technical regulations
applied has been affected.

Certification Body requires the holder of this Certificate to keep records of all the complaints and corrective actions
relating to the products covered by this Certificate.
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