Zawory powietrzne

Opis EV

Wentylacyjny zawér wywiewny EV przeznaczony jest do montazu w suficie,
$cianie lub bezposrednio na kanale za pomocq specjalnej ramki montazowe;.
Zawér EV posiada plynng regulacje wycigganego powieirza za pomocg ob-
rotowego $rodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalano za pomocg
nakretki blokujgce|. Specjalne wykonanie konstrukeji zaworu gwarantuje niski
poziom hatasu oraz szybki i fatwy montaz. Lakierowane proszkowo na kolor
RAL 9016

Rysunek techniczny

EV (wywiewny) SV [nawiewny)

Opis SV

Wentylacyjny zawér nawiewny SV przeznaczony jest do montazu w suficie,
$cianie lub bezposrednio na kanale za pomocq specjalnej ramki montazowe;.
Zawér SV posiada plynng regulacie nawiewanego powietrza za pomocq
obrotowego $rodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocg
nakretki blokujgcej. Specjalne wykonanie konstrukeji zaworu gwarantuje niski
poziom hafasu oraz szybki i fatwy montaz. Lakierowane proszkowo na kolor
RAL Q016

Ramka montazowa

) @D \ | @D QE
. -
‘ | ‘_ ‘ \
! ; — % - ENNNNN\Y NN\ -
— *
‘ ! L_J oOF
o8 o8
oA on

Wymiary EV [mm]

Model oA o8 c @D oE oF L
EV 80 15 62 ! 77,5 79 18 50
EV 100 138 75 40 97,5 98 125 50
EV 125 164 100 46 122,5 123 150 50
EV 150 202 120 50 147,5 148 176 50
EV 160 21 130 54 157,5 159 185 50
EV 200 248 158 63 197,5 198 225 50
EV 250 305 215 75 248,0 248 290 50
Wymiary SV [mm]

Model oA o8 c @D oE oF L
SV 80 115 76 42 77,5 79 18 50
SV 100 138 92 40 97,5 98 125 50
sV 125 164 m 46 122,5 123 150 50
SV 150 202 135 50 147,5 148 176 50
SV 160 211 147 54 157,5 159 185 50
SV 200 248 194 63 197,5 198 225 50
SV 250 305 250 75 248,0 248 290 50
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Charakterystyki
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Parametry

Przeptyw objetosciowy g [l/s lub m®/h], strata cisnienia catkowite-
go P, [Pa] i poziomu cisnienia akustycznego L, [dB(A)], mogq by¢
odczytane z wykresu.

Straty cisnienia P,
Wykresy pokazujq strate cisnienia catkowitego P, [Pal.

Poziom cisnienia akustycznego, L,

Wykres pokazuje poziom cisnienia akustycznego LA [dB(A)].
Wielkos¢ hatasu podano dla tumienia w pomieszczeniu 4dB,
co odpowiada Humieniu w strefie pogfosu pomieszczenia

z chfonnoéciq akustyczng pomieszczenia 10 m? SABINE
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Charakterystyki
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Parametry

Przeplyw objetosciowy g [I/s lub m?/h], strata ciénienia catkowite-
go P, [Pa] i poziomu cisnienia akustycznego L, [dB[A)], mogq by¢
odczytane z wykresu.

Straty cisnienia P,
Wykresy pokazujq strate cisnienia catkowitego P, [Pal.

Poziom cisnienia akustycznego, L,

Wykres pokazuje poziom ciénienia akustycznego LA [dB(A]].
Wielko$¢ hafasu podano dla ttumienia w pomieszczeniu 4dB,
co odpowiada tlumieniu w strefie pogtosu pomieszczenia

z chtonnosciq akustyczng pomieszczenio 10 m? SABINE
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Charakterystyki
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Parametry

Przeplyw objetosciowy g [I/s lub m?/h], strata ciénienia catkowite-
go P, [Pa] i poziomu cisnienia akustycznego L, [dB[A)], mogq by¢
odczytane z wykresu.

Straty cisnienia P,
Wykresy pokazujq strate cisnienia catkowitego P, [Pal.

Poziom cisnienia akustycznego, L,

Wykres pokazuje poziom ciénienia akustycznego LA [dB(A)].
Wielkos¢ hatasu podano dla tumienia w pomieszczeniu 4dB,
co odpowiada tlumieniu w strefie pogtosu pomieszczenia

z chtonnosciq akustyczng pomieszczenio 10 m? SABINE
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Charakterystyki
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Parametry

Przeptyw objetosciowy g [I/s lub m®/h], strata cisnienia catkowite-
go P [Pa] i poziomu cisnienia akustycznego L, [dB(A)], mogq byc¢
odczytane z wykresu.

Straty cisnienia P,
Wykresy pokazujq sirate cisnienia catkowitego P, [Pa].

Poziom cisnienia akustycznego, L,

Wykres pokazuje poziom cisnienia akustycznego LA [dB(A)].
Wielko$¢ hatasu podano dla tumienia w pomieszczeniu 4dB,
co odpowiada Humieniu w strefie pogfosu pomieszczenia

z chfonnoéciq akustyczng pomieszczenia 10 m? SABINE
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