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KARTA KATALOGOWA

Bateryjny czujnik tlenku wegla (czadu) + dymu
Model: OR-DC-620

CHARAKTERYSTYKA

Zestaw sktadajacy sie z dwdch detektorow:

1. tlenku wegla (czadu) OR-DC-619- urzadzenie alarmowe zaprojektowane do ciggtego monitoringu stezenia tlenku
wegla (czadu). W przypadku wykrycia zagrozenia czujnik uruchamia alarm optyczny oraz akustyczny.

- podséwietlany wyswietlacz LCD

- przycisk TEST do kontroli i obstugi urzadzenia

- zgodno$¢ z normg EN 50291-1:2010/A1:2012 dla domowych detektorow tlenku wegla

- powiadomienie optyczne i dzwigkowe

- gtosna sygnalizacja alarmowa - gto$nos¢ do 85dB

- 2 lata gwarancji

- zywotno$¢ sensora: 7 lat

- sygnalizacja za pomoca diod

- sygnalizacja stabych baterii

- sygnalizacja konca zywotnoséci czujnika

- pomiar stezenia w zakresie od 30 ppm do 999 ppm

- funkcja pamieci (zapamietuje ostatnie stezenie tlenku wegla, ktére wywotato alarm)

- niski koszt eksploatacji

- prosty sposéb montazu i obstugi

- ergonomiczna, wytrzymata obudowa
2. dymu OR-DC-609 - umieszczony w urzgdzeniu czujnik fotoelektryczny wykrywa widzialny dym powstajgcy w
bezptomieniowym, poczatkowym stadium pozaru. W przypadku wykrycia zagrozenia czujnik uruchamia alarm optyczny
oraz akustyczny.

- zasilanie bateryjne

- wysokiej jakosci czujnik optyczny

- alarm dzwiekowy i optyczny

- przycisk TEST

- sygnalizacja zuzytych baterii

- zgodno$¢ z normg EN14604:2005

PARAMETRY TECHNICZNE

CZUJINIK TLENKU WEGLA OR-DC-619: CZUJNIK DYMU OR-DC-609:

- zasilanie: 3 x 1,5VDC (w zestawie) - zasilanie: 1 x 9VDC (w zestawie)
- rodzaj czujnika: elektrochemiczny - rodzaj czujnika: fotoelektryczny
- temp. pracy: 0°C ~ 40°C - temp. pracy: -10°C ~ 50°C

- poziom gto$nosci: 85dB - poziom gto$nosci: 85dB

- zywotnos¢ sensora: 7 lat - zywotno$¢ czujnika: 10 lat

- wymiary: 122 x 77 x 35mm (szer./wys./gt.) - wymiary: 107 x 35 mm ($r./wys.)

Kod EAN OR-DC-620: 5901752484252
llos¢ w opakowaniu zbiorczym: 40 szt.
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