Instrukcja montazu systemu kominowego dwusciennego MKPS

Wskazdéwki ogodlne:

1. Przestrzeganie wskazodwek zawartych w Instrukcji Montazu jest niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania systemu kominowego oraz wyklucza ryzyko powstania szkdd na osobie lub w
mieniu, bedacych nastepstwem montazu systemu kominowego;

2. Wykonanie montazu systemu odprowadzania spalin niezgodnie ze wskazéwkami zawartymi w
Instrukcji Montazu powoduje utrate uprawnien gwarancyjnych oraz wytgczenie jakiejkolwiek
innej odpowiedzialnosci MK Sp. z o0.0. z siedzibg w Zarach za szkody spowodowane
nieprawidtowym montazem;

3. W trakcie prac murarskich nalezy bezwzglednie unika¢ jakiegokolwiek kontaktu zaprawy
murarskiej z elementami systemu kominowego;

4. Przewody spalinowe powinny by¢ oddalone od tatwo zapalnych nieostonietych czesci
konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od odstonietych oktadzing tynku o grubosci 25
mm na siatce lub réwnorzedng oktadzing co najmniej 0,15 m;

5. Przewody spalinowe nie moga by¢ przerabiane lub naprawiane bez pisemnego upowaznienia
Producenta;

Producent:

1. nie ponosi odpowiedzialnosci za korozje wzerowg Towardw Producenta powstatg w skutek
emisji drobin metalu (stali weglowych) z elementéw kotta;

2. nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate w wyniku awarii kotta, do ktérego
podtaczony jest Towar Producenta;

3. nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia  wynikte przez oddziatywanie na towary
producenta zwigzkéw chloru i fluoru (znajdujacych sie w pralniach, farbiarniach chemicznych
lub zaktadach fryzjerskich itp.);

4. nie ponosi odpowiedzialnosci za niekompatybilnos¢ Towardw Producenta z innym sprzetem
kupujacego;

5. nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane przez zwigzki chemiczne do

czyszczenia (tzw. katalizatory, dopalacze);




Instrukcja montazu rur prostych

1. Ustaw rure kielichem na
ptaszczu do gory.

2. Umiesc¢ uszczelke w gniezdzie
na rurze wewnetrznej. Mozesz
dodatkowo zastosowac uszczel-
ke na ptaszcz.

3. Spasuj rure wraz z kielichem.




4. Potacz ze sobg dwa ksztatty.

W ten sam sposob montuj ze sobg kolejne elementy systemu MKPS.

Uwaga: w S$rednicach 60- 100, 80-125, 100-150 elementy ( rury i ksztatty) sg
sprzedawane razem z uszczelkami na rdzeniach. W tych przypadkach nalezy
oming¢ punkt 2 instrukcji montazu. Nie wyklucza to dodatkowego stosowania
uszczelki na pfaszczu, zamawianej osobno.

Wskazdéwki bezpieczenstwa:

1. Nalezy zapozna¢ sie z zaleceniami producenta kotta dotyczgcymi S$rednicy komina
odprowadzajgcego spaliny oraz wytycznymi co do prowadzenia przewodu spalinowego;

2. Dtugosc¢ odcinka spalinowego powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta kotta, zawartymi w
instrukcji obstugi kotta;

3. W przypadku wyczuwalnego zapachu spalin:

e Wytgczy¢ urzadzenie;
® Przewietrzy¢ pomieszczenie;
e Skontaktowac sie z mistrzem kominiarskim;

4. Nalezy stosowac wytacznie oryginalne, nowe i nieuszkodzone elementy MK Sp. z 0.0. z siedziba
w Zarach, albowiem tylko takie elementy zapewniaja bezpieczne uzytkowanie systemu
kominowego;

5. Systemy kominowe nalezy uzytkowac zgodnie z ich przeznaczeniem okreslonym w Katalogu
Technicznym i cennikach przez Producenta- Gwaranta

6. Systemy Kominowe nalezy konserwowaé ( w tym regularnie czysci¢) zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, w tym z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkodw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 ) lub pdzniejszym aktem
prawnym regulujgcym kwestie opisane w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych




10.

obiektéw budowlanych i terendw. Konserwacja obejmuje w szczegdlnosci czyszczenie i

kontrole.

Zgodnie z § 34. ust.1. w obiektach lub ich czesciach, w ktdrych odbywa sie proces spalania

paliwa statego, ciektego lub gazowego, usuwa sie zanieczyszczenia z przewoddéw dymowych i

spalinowych w okresach ich uzytkowania:

a) od palenisk zaktadow zbiorowego zywienia i ustug gastronomicznych - co najmniej raz w
miesigcu, jezeli przepisy miejscowe nie stanowig inaczej;

b) od palenisk opalanych paliwem statym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3
miesigce;

c) od palenisk opalanych paliwem ptynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co
najmniej raz na 6 miesiecy.

e ust. 2. W obiektach lub ich czesciach, o ktdrych mowa w ust. 1, usuwa sie zanieczyszczenia
z przewoddéw wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jezeli wieksza czestotliwos¢ nie
wynika z warunkéw uzytkowych.

e ust. 3. Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, wykonujg osoby posiadajgce kwalifikacje
kominiarskie.

e ust 4.Przepisu ust. 3 nie stosuje sie przy usuwaniu zanieczyszczen z przewodow
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz
obiektéw budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego. (....)

Budynek, w ktérym ma zostaé zamontowany system kominowy, jak réwniez sam montaz
systemu, powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, w tym z
warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.);

O prawidtowosci przeprowadzonego montazu i corocznej kontroli stanu technicznego komina
moze zaswiadczac tylko pisemne poswiadczenie mistrza kominiarskiego

MK Sp. z o0.0. z siedzibg w Zarach dba o bezpieczeristwo swoich klientéw oraz ich mienia, w
zwigzku z powyzszym dotozy wszelkich staran, aby wskazowki zawarte w Instrukcji Montazu w
petni chronity zdrowie i mienie jego klientéw. MK Sp. z 0.0. z siedzibag w Zarach zobowigzuje sie
uzupetnia¢ wskazowki zawarte w Instrukcji Montazu, ktérej aktualna wersja zawsze bedzie
dostepna na stronie internetowej www.mkzary.pl.

Dziekujemy Panstwu za wybor produktéw naszej marki.



http://www.mkzary.pl/�

