Ferroli

EKOLOGICZNE TERMOKOMINKI POWIETRZNE
OPALANE PELETEM

Instrukcja montazu i eksploataciji

Urzgdzenie zostato zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z
europejskg normg EN 14785-2006
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Przestrzeganie niniejszej instrukcji nie tylko lezy w interesie uzytkownika
termokominka, ale stanowi takze jeden z warunkéw zachowania gwarancji.

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA:

» Urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych, ani przez osoby nie
posiadajgce dostatecznego doswiadczenia i wiedzy. Instalacje nalezy zleci¢ do
wykonania wykwalifikowanemu instalatorowi urzadzen grzewczych lub uprawnionemu
serwisowi Ferroli”. Starannie wybra¢ miejsce instalacji i sposob podtgczenia
termokominka, zgodnie z instrukcjami bezpieczenstwa. Termokominek powinien zostac
zainstalowany z dala od tatwopalnych przedmiotow!

* Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji uzytkownik powinien doktadnie przeczytac i
zrozumie€ niniejszg instrukcje. Nieprawidtowa konfiguracja urzadzenia moze prowadzi¢
do niebezpiecznej lub nieprawidtowej pracy termokominka.

* Nie my¢ termokominka wodg. Woda moze przedostac sie do paleniska, uszkodzi¢ uktady
elektroniczne termokominka lub spowodowacé porazenie pragdem elektrycznym.

» Nie suszyé mokrych ubran na piecu. Ewentualne suszarki na pranie i inne tego typu
przedmioty powinny by¢ od termokominka odpowiednio oddalone. Ryzyko pozaru.

» Catkowitg odpowiedzialno$¢ za prawidtowg obstuge termokominka ponosi Uzytkownik.
Producent nie odpowiada za btedy, nieprawidtowe dziatania i/lub zaniechania
uzytkownikéw urzgdzenia.

» Wszelkie naprawy i wymiany elementdw termokominka przez osoby nieuprawnione lub z
uzyciem nieoryginalnych czesci zamiennych mogg skutkowac ryzykiem dla Uzytkownika i
zwalniajg Producenta z wszelkiej odpowiedzialnosci.

» Znaczna cze$¢ zewnetrznych powierzchni termokominka moze mie¢ wysoka temperature
(uchwyt drzwiczek, szyba, czopuch itd.). Unikaj ich dotykania jesli nie masz rekawic
ochronnych i odpowiednich, odpornych na dziatanie wysokiej temperatury narzedzi.

e W Zzadnym wypadku nie wolno rozpalaé termokominka z otwartymi drzwiczkami lub
peknietg szyba.

» Termokominek powinien zosta¢ podtgczony do instalacji elektrycznej wyposazonej w
sprawny przewod ochronny (wymagane uziemienie).

e W przypadku usterki lub wadliwego dziatania termokominek nalezy wytgczy¢.

e Wszelkie niedopalone resztki pelletu po nieudanej probie rozpalenia termokominka
nalezy usung¢ przed ponownym rozpalaniem.

* Instalacje termokominka nalezy wykona¢ zgodnie z wszystkimi wymogami ochrony
przeciwpozarowej.

W przypadku pojawienia sie w czopuchu ptomienia termokominek nalezy wygasic,
odtgczyé przewdd zasilajgcy i w zadnym wypadku nie otwieraé drzwiczek. Wezwij
autoryzowany serwis techniczny.

» Nie rozpalaj termokominka za pomocg tatwopalnych materiatow, jesli system zaptonu nie
zadziatat.

* Okresowo sprawdzaj i oczyszczaj kanaty wylotowe spalin z termokominka (podtgczenie
do czopucha);

» Termokominek na pellet nie jest kuchenkg do podgrzewania potraw.

» Pokrywa powinna byc¢ stale zamknieta.

ODLEGLOSCI BEZPIECZNE:

Termokominek grzewczy nalezy zainstalowa¢ z zachowaniem co najmniej 600 mm
odlegtosci bezpiecznej. Odlegtos¢ ta okresla odstep miedzy piecem a materiatami
tatwopalnymi klasy B lub C. W przypadku materiatow tatwopalnych klasy C3 odlegtosc
bezpieczng nalezy podwoic.
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1. PRZEZNACZENIE

Termokominek jest przeznaczony do ogrzewania budynkéw prywatnych i publicznych za
pomocg pelletu. Zostat zaprojektowany i wykonany na opalanie pelletem klasy A (wg normy
DIN Plus 51731) o nastepujgcych parametrach:

100% zawartos¢ czystego drewna
iglastego lub lisciastego;

Srednica ®6/8 mm;

dtlugosc 20-30mm; Dl_N

warto$¢ opatowa 5.2 kW/kg; —LLb
/ GRANULES

zawartos¢ popiotu < 8%;
Opalanie pelletem o parametrach innych niz zalecane moze skutkowac nizszg moca cieplna
oraz niestabilng lub nieprawidtowg praca termokominka.

Co to jest pellet

Pellet produkowany jest ze sprasowanych trocin
pozyskiwanych jako materiat odpadowy od
producentéw mebli, tartakow itp. Jest on opatem
przyjaznym dla $rodowiska, gdyz przy jego
produkcji nie sg dodawane zadne substancje
wigzace (kleje, zywice itp.). Sklejenie trociny do
postaci granulek gwarantuje lignina - naturalny
sktadnik samego drewna. O ile wartos¢ opatowa
drewna wynosi 4.4 kW/kg (15% wilgotno$¢ po 18
miesigcach sezonowania), to dla pelletu wynosi
ona 5.2 kW/kg.

Informacja: Aby termokominek funkcjonowat prawidtowo pellet musi byé sktadowany w
suchym miejscu!

Dosypywanie pelletu w czasie pracy termokominka odbywa sie nastepujgco:
1. Otworz zasobnik pelletu (w gérnej czesci z tytu termokominka).

2. Napetnij zasobnik za pomoca niepalnego pojemnika.

3. Zamknij pokrywe zasobnika.

Uwaga !!! Zatéz rekawice! Uwaga na gorgce powierzchnie termokominka!
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DANE TECHNICZNE

MODEL 6 8 10 12
Maksymalna moc termokominka kW 6.00 7,50 9,50 | 12,00
Moc zmniejszona kW 1.80 3,00 3,00 3,50
Ogrzewana kubatura m3 160 180 220 260
Wysokosé H mm 961 887 943 943
Szerokosé¢ W mm 520 458 498 498
Gtebokos¢ D mm 502 527 525 525
Pojemnos$¢ zasobnika na pellet kg 15 16 16 16
Srednica przewodu $wiezego
powietrza mm 48 48 48 48
Srednica przewodu spalin mm 80 80 80 80
Ciezar kg 97 98 121 121
Rodzaj opatu Pellet ®6-8
Ciag kominowy Pa 12
Pobdr energii elektrycznej V/Hz |60/450 | 60/310 | 60/310 | 60/310
Zasilanie elektryczne V/IHz 230/50
Zuzycie opatu kg/h 10,3-1,2]0,6-1,6/0,6-2,0[0,7-2,4
Sprawnos¢ energetyczna % >901 >90 >90 >92
Emisja CO2 mg/m3 <300
Temperatura spalin wylotowych C 140 | 130 | 120 | 145 |

Wyswietlacz

Zasobnik na pellet

Komora
spalania

Slimak

Wentylator nadmuchu

Zapalarka
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3. MONTAZ

3.1 Warunki ogdlne.

Montaz i eksploatacje termokominka prowadzi¢ zgodnie z wszelkimi obowigzujgcymi
przepisami bezpieczehstwa, krajowymi, regionalnymi i europejskimi.

Przed montazem sprawdzi¢ dopuszczalne obcigzenie miejsca, w ktérym termokominek ma
zostac zainstalowany. Ciezar termokominka podany jest w tabeli parametréw technicznych.
Aby zagwarantowa¢ poprawng i bezpieczng prace termokominka muszg zosta¢ spetnione
nastepujgce warunki:

Instalacje termokominka i jego akcesoriow powinny przeprowadzi¢ osoby uprawnione.

Posadzka w miejscu zamontowania termokominka powinna by¢ réwna i pozioma, wykonana
z materiatu ognioodpornego na powierzchni obejmujgcej co najmniej 1500 mm od strony
paleniska, oraz co najmniej 400 mm z obu bokodw i z tytu termokominka.

Minimalna odlegto$¢ termokominka od sciany wynosi 400 mm. Minimalna wolna przestrzen
od strony paleniska wynosi 1500 mm. Minimalna odlegtos¢ termokominka od materiatow
palnych wynosi 1500 mm.

Po rozpaleniu termokominka drzwiczki paleniska powinny przez caly czas pozostawac
zamkniete. Otwieranie drzwiczek rozpalonego termokominka jest absolutnie zakazane.
Podczas montazu termokominka nalezy szczelnie potgczy¢ przewdd dymowy z kominem.

Przy pierwszym rozpaleniu termokominka pojawia sie charakterystyczny zapach rozgrzanej
farby.

Palenisko zostato pomalowane ognioodporng farbg, ktora osigga swojg wiasciwg odpornosc
dopiero po wielokrotnym rozpaleniu termokominka. Z TEGO WZGLEDU NALEZY W
MAKSYMALNYM STOPNIU UNIKAC KONTAKTU Z POWLOKA, by nie doprowadzi¢ do jej
uszkodzenia.

Sasiednia $ciana.
Tylna $ciana.
Boczna $ciana.
Zabezpieczenie
posadzki.
Element palny.
=400 (mm)
=600 (mm) 7
=400 (mm)
=300 (mm)
= 1500 (mm)
=120 (mm)
=800 (mm)
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JoohoNPFEMmM




Ferroli BRETA ARIA

SPRAWDZ PRZED
ZAMONTOWANIEM PIECA:

Podtgczenie do
komina

Podtgczenie do
termokominka

Odlegtosci
bezpieczne

Drzwiczki rewizyjne
w kominie

Powietrze
wlotowe
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3.3. Montaz komponentéw kanatu wylotoweqo spalin

Przewdd kanatu wylotowego spalin nalezy obligatoryjnie wykona¢ z materiatéw niepalnych,
odpornych na produkty spalania i skropliny. Spos6b wykonania przewodu spalin musi
gwarantowaé szczelnos¢ i chroni¢ przed osadzaniem sie skroplin. O ile to mozliwe nalezy
unika¢ prowadzenia przewodu spalin w poziomie. Zmiany kierunku realizowa¢ za pomocag
kolanek o kacie nie wiekszym niz 45°.
W przypadku urzadzen grzewczych wyposazonych w wentylator spalin, obowigzujg
nastepujgce instrukcje:

Odcinki poziome prowadzi¢ z nachyleniem co
najmniej 3° w gére.

Odcinki poziome powinny by¢é mozliwie jak
najkrétsze, nie dtuzsze niz 3 m.

Wiecej niz cztery zmiany kierunku sg
niedozwolone, takze w przypadku ztgczy typu T.
Elementy przewodu spalin muszg byc¢
uszczelnione, a takze zaizolowane cieplnie, jesli
wychodzg poza pomieszczenie, w ktérym
termokominek jest zainstalowany.

Elementy przewodu spalin muszg umozliwia¢
czyszczenie z sadzy.

Wszystkie elementy przewodu spalin musza
mie¢ ten sam przekréj. Zmiana przekroju
dozwolona jest tylko na wlocie do komina.

Komin

nastepujgce

T~

NASADY KOMINOWE (PRZECIWWIATROWE)

Komin, Ilub przewdd spalinowy muszg spetniaé
wymagania: szczelnos¢ powietrzna,
szczelno$¢ wodna, izolacja cieplha, wykonanie z
materiatbw  odpornych na  zuzycie naturalne,
temperature produktéw spalania i kondensat.

* Prowadzi¢ z dala od materiatéw tatwopalnych.

Zalecana wielkos¢ ciggu kominowego - 12 do 20 Pa.

Uwaga ! W przypadku zagrozenia pozarowego wytacz termokominek z poziomu
wyswietlacza. Wytgczenie to zatrzyma doptyw tlenu do termokominka.

[ Pochylenie dachu >10° |

Odlreglos'é mierzona pod katem 90° od
powierzchni dachu = 1.3 m
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3.4 Sposoby podtaczenia termokominka do komina

Wylot komina

Odprowadzenie wilgoci

Izolacja cieplna

Scianka zewnetrzna

—_—

W/lot do komina

Kanat spalin

Generator ciepta

Drzwiczki
rewizyjne w
kominie

Ztgcze
typu "T”
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3.5 WIlot powietrza

Przewod ssawny lub wlot powietrza o przekroju okragtym i Srednicy 48 mm znajduje sie w

tylnej czesci termokominka. Powietrze do spalania moze by¢ zasysane:

» bezposrednio z pomieszczenia, o ile w poblizu termokominka znajduje sie wlot powietrza
taczacy sie z zewnetrzng sciang, o powierzchni co najmniej 100 cm2, prawidtowo
ulokowany i zabezpieczony kratkg wlotowa;

e lub za pomocg wyprowadzonego na zewnatrz przewodu rurowego o Srednicy
wewnetrznej 48 mm i dlugosci maksymalnej 1.5 m.

4, Czyszczenie

Termokominek mozna czysci¢ tylko w stanie zimnym. Czyszczenie komory spalania
wykonywac¢ codziennie. W tym celu termokominek nalezy wytgczy¢ i odczekac, az catkowicie
ostygnie. Podnies i wyciggnij koszyk spalania z komory spalania, a nastepnie oczy$¢ go z
sadzy. Po wyciggnieciu koszyka spalania z dolnej czesci komory spalania odstoniety
zostanie otwor, przez ktory popiot spada do popielnika. Oczy$¢ popielnik z popiotu, zatdéz z
powrotem koszyk i zamknij drzwiczki. Palenisko jest gotowe do pracy.

Czyszczenie przewoddw czopucha i komina nalezy wykonywaé co 1.5 tony spalonego
pelletu.

Wymienniki
ciep’fa_

Koszyk spalania

Po wyczyszczeniu przewodow sprawdz i zamknij ostone rewizji. Sprawdz dokrecenie srub
mocujgcych. Przy kazdym otwarciu ostony sprawdz stan uszczelek. JeSli uszczelnienie jest
uszkodzone nie rozpalaj termokominka, az zostanie naprawione.
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Czyszczenie szyby
Czysci¢ miekka scierkg

Czyszczenie
zasobnika na pellet

Férroli

noiioj

Oczys¢ wylot
spalin do czopucha

Komora
spalania

Oczysé
popielnik

Drzwiczki
serwisowe
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Program konserwacji

Kazde Raz na Dwa razy na
. . Raz na rok
rozpalenie tydzien sezon
Komora spalania \Y
Czyszczenie popielnika Vv
Szyba \%
Drzwiczki Vv
Czyszczenie wylotu Vv
spalin
Uszczelki drzwiczek
Komin Vv Vv
5 Bezpieczenstwo i potencjalne ryzyka

Zagrozenie moze wystapi¢ w nastepujacych przypadkach:

* Nieprawidtowa eksploatacja termokominka na pellet.
* Montaz termokominka przez osoby nieuprawnione.
* Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczenstwa.

Potencjalne ryzyka:

Termokominek na pellet zostat zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa okreslonymi w przepisach krajowych, regionalnych i europejskich. Oprécz
zagrozeh wynikajgcych z nieprawidtowej eksploatacji termokominka wystepujg réwniez
nastepujace ryzyka:

* Ryzyko rozprzestrzenienia ognia poza palenisko - otwarcie drzwiczek komory spalania
moze prowadzi¢ do wypadniecia z komory spalania gorgcych / palgcych sie czgstek
(podobnie jak gorgcego popiotu i tlgcego sie wegla ze zwyktego termokominka), co moze
spowodowaC pozar w ogrzewanym pomieszczeniu. Z tego wzgledu drzwiczki
rozpalonego termokominka muszg by¢ stale zamkniete. Drzwiczki mozna otworzy¢
dopiera po catkowitym wygasnieciu termokominka.

* Ryzyko oparzenia spowodowanego wysokg temperaturg spalania pelletu w palenisku i
otwarciem drzwiczek termokominka, ktory nie zostat catkowicie wygaszony.

W przypadku zagrozenia pozarem nalezy wytgczy¢ termokominek za pomoca sterownika i
odtgczy¢ zasilanie elektryczne do czasu ustalenia przyczyny problemu.

11
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Panel sterowania: Obstuga i funkcje
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Zakres wyswietlania na ekranie

Wyswietlacz D1:

czas,
Wyswietlacz D2: moc,

kod parametru;

Wyswietlacz D3: program;
Wyswietlacz D4: temperatura gtéwna, kod parametru

status systemu,

PRZYCISK WCISNIECIE DLUZSZE
PRZYTRZYMANIE
P1 [Wyswietlenie / Wyjscie z JRozpalanie / Wygaszania
menu / Resetowanie blokady
P2 Zmiana mocy grzewczej |Reczne podawanie
Zapis danych pelletu
P3 Nastawa termostatu (+) / [Korekta podawania
Zwiekszenie wartosci pelletu
P4 Nastawa termostatu (-) / [Korekta predkosci
Zmniejszenie wartosci Jwentylatora nadmuchu
btagd, menu, podmenu, wartos¢ parametru;

L1 O Wentylator grzewczy - praca

L2 lﬁ' Slimak - praca

L3 =AM~ Zapalarka - praca

L4 EL Temperatura nastawy - osiggnieta

L5 G Wybrany program dobowy

L6 @ S Wybrany program tygodniowy

L7 W Wybrany program weekendowy
ALARMY

Er01 - Btagd termostatu bezpieczenstwa STB: rowniez sygnalizowana przez wytgczenie systemu .
Er02 - Rozwarty presostat spalin: sygnalizowana tylko kiedy dmuchawa powietrza jest wtaczona .
Er03 - Wygaszanie z powodu niskiej temperatury wylotowej lub ciemnego paleniska.

Er05 - Wygaszanie z powodu wysokiej temperatury spalin.

Er06 - Otwarty termostat pelletu (cofanie sie ptomienia z koszyka spalania).
Er07 - Btgd kodera. Powodem moze by¢ brak sygnatu z kodera.

Er08 - Btagd kodera. Powodem moze by¢ niewtasciwa nastawa liczby obrotéw kodera.
Erll - Btgd zegara. Powodem sg problemy z wewnetrznym zegarem.
Erl12 - Wygaszanie z powodu nieudanego rozpalenia.
Erl5 - Wygaszenie termokominka spowodowane brakiem zasilania przez ponad 50 minut.
Er17 - Usterka regulacji strumienia powietrza.
Er18 - Brak pelletu w zasobniku.
Er39 - Uszkodzony czujnik przeptywomierza.
Er4l - Nieosiggniety minimalny strumien powietrza w fazie autokontroli termokominka.
Er42 - Przekroczony maksymalny strumien powietrza (F40).
Er4d4 - Btgd otwartych drzwiczek.
Er47 - Btgd kodera slimaka: brak sygnatu z kodera (jesli P81 =1 lub 2),
Er48 - Btgd kodera slimaka: Nieosiggnieta nastawa predkosci kodera (jesli P81=1 lub 2).
Er52 - Btgd modutu We/Wy 12C.
Service - Btgd serwisu. Informuje o osiggnietej liczbie godzin eksploatacji termokominka (parametr
T66). Nalezy wezwac serwis.

12
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KOMUNIKATY
Opis Kod

Btad kontroli czujnikow w fazie autokontroli termokominka. Sond
Temperatura pomieszczenia przekracza 50°C. Hi
Informacja o osiggnietej zaplanowanej liczbie godzin eksploatacji

i Clean
termokominka (parametr T67).
Otwarte drzwiczki. Port
Komunikat wyswietlany w przypadku samoczynnego wytgczenia w czasie fazy Ignition
rozpalania (po fazie wstepnej): system wytgcza sie w momencie przejscia do block
trybu ,praca’.
Okresowe czyszczenie w trakcie pracy. Cleaning on
Brak komunikacji miedzy ptytg gtéwng a klawiatura. Link Error

MENU UZYTKOWNIKA 1

Pl CLICK

@EGH%
JOIEREES.

tA = temperatura pomieszczenia [°C];

tF = temperatura wylotowa [°C];

tr = temperatura pomieszczenia oddalonego [°C];

UF = predkos¢ wentylatora nadmuchowego /pow.spalania/ [obr./min.];

P1CLICK (3 e

O IIN®:*
g
OISO

Uruchomianie rozpalania poprzez wcisniecie i przytrzymanie P1;
Uruchomianie wygaszania poprzez wcisniecie i przytrzymanie P1;
Kasowanie blokady poprzez wcisniecie i przytrzymanie P1;

@E?é
*®(3 J5ee

F1CLICK

Requlacja mocy termokominka

\Wcisnij krotko P2: wyswietlacz D2 miga. Ponowne wcisniecie przycisku
zmienia moc roboczg termokominka. Np.: 1-2-3-4-5-A (A=moc
automatyczna). Po 5 sekundach nastawa zostaje zapisana i
wyswietlacz wraca do podstawowego ekranu.

® T ITD @
i
«®F T OH

P4 CLICK

Nastawa termostatu

\Wcisnij P3 lub P4: wyswietlacz D3 miga. Kolejne wcisniecie przycisku
P3 / P4 odpowiednio zwieksza lub zmniejsza nastawe temperatury
termostatu. Po 5 sekundach nastawa zostaje zapisana i wyswietlacz
wraca do podstawowego ekranu.

® 130®=
§
JOIMEE|SE

P2 CLICK (3sex

Reczne uruchamianie zatadunku pellet

Dtuzsze wcisniecie P2 aktywuje reczne podawanie pelletu poprzez
uruchomienie silnika slimaka. Dolny wyswietlacz pokazuje komunikat
LoAd, gérny zlicza czas podawania pelletu. Aby zatrzymac podawanie
wcisnij dowolny przycisk. Slimak zatrzymuje sie automatycznie po
uptywie 300 sekund.

13
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3 CLICK (3 sec Korekta podawania pelletu

@ - E_ # | |Dluzsze wcisniecie P3 aktywuje te funkcje (dwukrotne wcisniecie
umozliwia modyfikowanie tego parametru). Dolny wyswietlacz pokazuje
komunikat PELL, gérny wyswietla wartos¢. Przyciskami P3/P4 wartos¢

' te mozna zwiekszyé/zmniejszy¢; nastawg domysing jest ,0”. Po 5
&
m @@ sekundach nastawa zostaje zapisana i wyswietlacz wraca do

podstawowego ekranu.

|_Korekta predkosci wentylatora nadmuchu

@ ‘E @"3‘ Dluzsze wcisniecie P4 aktywuje te funkcje (dwukrotne wcisniecie

umozliwia modyfikowanie tego parametru). Dolny wyswietlacz pokazuje
komunikat UEnt, gorny wyswietla wartos¢. Przyciskami P3/P4 wartos¢

.”F- $ te mozna zwigkszyc/zmniejszy¢; nastawg domysing jest ,0". Po 5
sekundach nastawa zostaje zapisana i wy$wietlacz wraca do

B podstawowego ekranu.

MENU UZYTKOWNIKA 2

Wejscie do menu nastepuje poprzez jednoczesne przycisniecie P2 i P4.

[Moc grzewcza Opcja pozwala zmieni¢ moc grzewczg termokominka.
(nawiew) » Reczna nastawa mocy w zakresie od 1 do 5.
» Moc grzewcza nastawiana automatycznie przez system.
- = [Menu trybu zegarowego
L ™ U nOpcja pozwala wybrac tryb zegarowy termokominka. Wyswietlacz pokazuije|
komunikat ModE.
TRYB LED
. . . e O O
Gior: Program dobowy, 3 programy na kazdy dzien tygodnia. @—G _________ S-—— W
SEtt: Program tygodniowy, 3 programy na wszystkie dni O 9 0
tygodnia. OG—-— S—W
O O a
FISE: Program weekendowy, 3 programy na Pn-Pt i Sb-N; @—G _________ §-—— W
@] O @]
OFF: Programy nieaktywne. @—G 777777777 S W

MENU PROGRAMOWANIA ZAKRESOW CZASOWYCH

Wyswietlacz pokazuje komunikat ProG. Dostepne sg 3 podmenu, po jednym na kazdy tryb programu:
Dobowy: powala nastawi¢ 3 programy na kazdy dzien tygodnia M o;

Tygodniowy: pozwala nastawi¢ 3 programy dla wszystkich dni tygodnia M S;

Weekendowy: pozwala nastawi¢ 3 programy dla Pn-Pt i 3 programy dla Sb-NM F - S S;

Instrukcije - Dla kazdego programu nalezy nastawi¢ czas wigczenia i czas wylgczenia termokominka.

1) Przewijaj menu przyciskami P3/P4 az pojawi sie zgdane podmenu i wcisnij przycisk P3 (G i o r n);

2) Przyciskami P3/P4 wybierz jeden z 3 dostepnych programéw;

3) Wocisnij P1 na 3 sekundy;

4) Woybierz czas rozpalenia termokominka;

5) Wocisnij P2 by wejs¢ w tryb modyfikacji: wybrana warto$¢ (godziny lub minuty) miga. Przyciskiem P3
przetgczaj miedzy godzinami a minutami, przyciskami P3/P4 zmieniaj warto$c;

6) Wocisnij P2 by zapisa¢ nastawe;

7) Przyciskiem P3 wybierz czas wygaszenia termokominka i powtorz procedure od punktu 5;

Nastawy wszystkich czaséw realizowane sg w odstepach 15-minutowych (np.: 20:00,20:15,20:30,20:45).

Wyjatkiem jest godzina 23, dla ktérej nastawa z doktadnoscia do minuty (miedzy 45 a 59) pozwala

wiaczyé termokominek okoto pétnocy.
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Ly
e
g

AY

:

START DAY

» Gorna czes¢ wyswietlacza pokazuje program;
e Jesli brak programéw wyswietlacz pokazuje (- - - - );

stop;

Dtuzsze wciskanie P1 wigcza / wylgcza wybrany czas.

Przyciski P3/P4 pozwalajg przegladac poszczegdine programy:

* Dolna czes¢ wyswietlacza pokazuje: dzien / strefe czasowg / start /

y

LT

e

C

N

-

c:

v
-
Ly
-

-
e 1

3

Program czasowy z przekroczeniem pétnocy (00:00)

n

Nastaw zgdany czas wigczenia termokominka (ON) dla
poprzedzajgcego dnia: np. 20:30

dnia: 23:59 Nastaw godzing dla nastepnego dnia 00:00;

WYLACZY sie o godz. 06:30.

Nastaw zgdany czas wylgczenia termokominka (OFF) dla nastepnego

Nastaw czas wylgczenia (OFF) dla nastepnego dnia: np. 6:30.
Termokominek wigczy sie 0 20:30 wieczorem z wtorku na srode i

Clock (oroL) - Menu umozliwiajgce nastawe czasu i daty. Wyswietlacz goérny pokazuje
godzine i minuty, a wyswietlacz dolny dzien tygodnia. Wcisnij P2 by wejs¢ w tryb edycji.
Wybrana wartos¢ (godzina, minuty, dzien) miga. Zmieniaj wartos¢ nastawy przyciskami
P3/P4. Wocisnij P2 by przejs¢ do edycji nastepnych parametrow. Wcisnij ponownie P2 by
zapisa¢ nastawe.
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TERMOSTAT

CZUJNIK
SPALIN |

POKOJOWA

SLIMAK

BEZPIECZNIK

PRZEWOD
ZASILAJACY

| | WENTYLATOR

ELEKTRODA
] “7AROWA

WENTYLATOR
GRZEWCZY

ARACARACARAEAEN| (RS

H2

WYSWIETLAC

CZUJNIK COFANIA
PLOMIENIA

PRESOSTAT
SPALIN

WYMIARY : 122 MM X106 MM
ROZSTAW OTWOROW

H1-H4=H2-H3=114 MM
H1-H2=H3-H4= 98 MM
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Lista punktow serwisowych dostepna pod adresem :

http://www.ferroli.com.pl

zakladka

SERWIS

FERROLI Poland Sp. z o0.0.
ul. Narutowicza 53

41-200 Sosnowiec
www.ferroli.com.pl

PRODUCENT:

Mareli Systems
Industrial Zone Simitli, 2730
Region Blagoevgrad Butgaria

Ferroli i MARELI SYSTEMS nie ponoszg odpowiedzialnosci za ewentualne niescistosci instrukcji
spowodowane btedami druku i/lub tlumaczenia. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania
koniecznych lub uzytecznych zmian nie wptywajgcych na zasadnicze parametry techniczne
urzadzenia.

18



http://www.ferroli.com.pl/
http://www.ferroli.com.pl/

