0432

UNIJNA DEKLARACJA ZGODNOSCI

Niniejszym producent:

MK Sp. z o.0.
ul. Wisniowa 24
68-200 Zary, Polska

wg dyrektywy nr 89/106/EWG dla produktéw budowlanych oswiadcza, ze

produkt budowlany: Gietkie rury wewnetrzne ze stali nierdzewnej system MK-FLEX

z zaktadu producenta:
MK Sp. z o.0.
ul. WiSniowa 24
68-200 Zary, Polska

Odpowiada przepisom normy DIN EN 1856-2:2004-10 i spetnia zatozenia dla oznakowa-
nia CE zgodnie z zatacznikiem ZA normy DIN EN 1856-2: 2004-10. W celu oceny zgodno-
§ci zostaly przeprowadzone procedury podane w tabeli ZA.3.

Do celéw certyfikaciji zaktadowej kontroli produkcji zostat wigczony notyfikowany urzad:

VARAY ) R
Z/\u Llé\\A A
Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen
Marsbruchstrafie 186
D-44287 Dortmund

(Kenn- Nr. 0432)

Certyfikat zakltadowej kontroli produkcji zostat wystawiony z numerem rejestru:
0432-CPD-219986-1

dnia 30.09.2009 z terminem waznosci 5 lat. PREZES U

ur f%zdzi o

.......... —

Zary, 30.09.2009r.
Zarza/szajacy




0.1

Deklaracja zgodnosci i informacja o wyrobie
-Wymagania dotyczgce kominéw metalowych*

Czesé 2 Metalowe kanaty wewnetrzne i metalowe tgczniki DIN EN 1856-2

MK Sp. z 0.0.
ul. Wisniowa 24
68-200 Zary, Polska

Identyfikator producenta
Oznaczenie wyrobu

(nazwa handlowa) System MK-FLEX

Nazwisko i funkcja osoby odpowiedzialnej ' Artur Pazdzior Zarzqdzajqcy
Jednostka uprawniona: Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen
Numer certyfikatu / rok 0432 —-CPD- 219986-1

Oznaczenie dokumentéw wg EN 1856-2 zatgcznik ZA rys ZA 2

Metalowy system odpro-  EN 1856-2 T N1 W Vm-L50012 G
wadzania spalin 600

Oznaczenie produktu

Numer normy

Klasa temperaturowa

Klasa cisnieniowa

Odpomos$é na kondensat
(W: mokre lub D: suche)

Odpomoéé korozyjna
(odpornoéé na korozjg)
Materiat rury odprowadza-

jacej spaliny

Odpornosé na pozar sadzy
G: tak/ O: nie

Gietkie okragte rury wewnetrzne NW 80 do 250 mm,

Gietkie rury /zlgezki metalowego systemu odprowadzania spalin
Odpomos¢ na obcigZzenia mechaniczne

Obcigzenia maksymalne: wg dokumentacji technicznej

Opor ciepiny
0,0 m*K\W przy 600°C
Wytrzymalosc¢ na zginanie -
Czyszczenie:
System odprowadzania spalin moze by¢ czyszczony tylko za pomo-

cg urzadzen czyszczgcych z tworzywa sztucznego lub
nierdzewnej stali szlachetnej
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Informacja o produkcie wg DIN EN 1856-2 ust. 7 zatacznik ZA

Lp. | Cecha wydajnosci i wymogi wg Wartosci / klasy Dokument z pierwszego Dalsze informatje
DIN EN 1856-2 badania
1.0 Wymiary nominalne: 80, 90, 100, 110, 113, 120, | Informacja od producenta | Wymiary patrz tabela H1
ust.: 4i5 125, 130, 140, 150, 160, 180, :
200, 225, 250,
2.0 Materiat: NW 80 — NW 250: Informacja od producenta
Jakosé: L50012 1.4404
grubo$é nominalna (grubosé 0,12 mm
minimalna)
ust.:4i5
ust. 6.5.1
3.0 Materiat Nie podano
4.0 Izolacja: Nie podano
5.0 Uszczelki polimerowe Nie podano
6.0
Wytizym. mechaniczna ust. 6.1
7.0 Wytrzymatos¢ na Sciskanie Wysokos¢ zatacznik H4-1, H4-2 MPA NRW zalgcznik H1 Tabela 1
ust. 6.1.1 Wymiary i ciezary podpory za- PB Nr. 31 000 2594
tacznik H4-2 TUV A 1745-00/08
8.0 Wytrzymato$é na rozcigganie Nie podano
Ust. 6.1.2
9.0 Wytrzymato$¢ na napér wiatru | Nie podano
ust. 6.1.3.2
Prowadzenie uko$ne:
10.0 | Gazoszczelno$e ust. 6.3 Klasa szczelnosci N1 TUV A 1745-00/08
11.0 | Odstep od palnych elementéw | G TUV A 1745-00/08
budowlanych przy T 450
12.0 | Zabezpieczenie przed dotyka- | > 70C
niem
13.0 | Op6r cieplny 0,0 m?K/IW
ust.6.4.3
14.0 | Odpornos¢ na dyfuzie pary |W TUV A 1745-00/08
wodne;j i kondensat
ust. 6.4.4 + 6.4.5
15.0 | Odpornosé na przenikanie | Nie podano
deszczu ust..6.4.6
Op6r przeptywu:
Wymogi co do nasad:
16.0 | Op6r przeptywu Nie podano
ust. 6.4.7.3
17.0 | Ochrona przed deszczem Nie podano
ust. 6.4.8.1
18.0 | Zachowanie aerodynamiczne Nie podano
ust. 6.4.8.2
19.0 | Odporno$¢ na korozje ust. 6.5.1 Vm Dane producenta
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Lp. Cecha wydajnoéci i wymogi wg Wartoscl / klasy Dokument z pierwszego Dalsze informacje
DIN EN 1856-2 badania _
20.0 Substancje niebezpieczne Wskazowki dotyczace obrétgl(}
zalgcznik ZA
Dalsze dane:
Wg ust. 7
21.0 Zwyczajowe szkice montazowe Dane producenta Zalacznik H2, H4
instalacji oEIprowadzania spalin
220 Sposéb  montazu  elementow Dane producenta Zatgeznik H2
taczacych
23.0 Spostb montazu odcinkéw lub Dane producenta Zatgcznik H2, H4
ksztaltek rurowych, wspornikéw i
akcesoriow
24.0 Kierunek przeplywu: Monta2: kielichem do géry Dane producenta Dotyczy zigczek
25.0 Warunki magazynowania: Nie przechowywat¢ w otoczenlu | Dane producenta
powodujacym korozjell
26.0 Metoda montazu uszczelek:
27.0 Instrukcje montazu dla kompo- Dane producenta Instrukcja montazu
nentow kidre sg dostarczane
pajedynczo
28.0 Minimalny  odstep  pomigdzy | 1cm Narodowy wymog
powierzchnig zewnetrzng instala- dotyczacy montazu
cji odprowadzania spalin a po-
wierzchnlg wewngtrzng szybu z
materialéw niepalnych
29.0 Polozenie otworéw rewizyjnych i Normatywnie DIN 18160
wyczystek:
30.0 Umieszczanie plakietek instalacii Normatywnie DIN 18160
odprowadzania spalin na tej
instalacji, okiadzina lub ptaszcz:
31.0 Ustalenia/ograniczenia dla Tylko plaszcz/okiadziny niepalne | Dane producenta
plaszcz/okiadziny: QOdpornosé na dyfuzje pary wod-
nej mniejsza niz komina syste-
mowego lub wentylowaé
320 Procedura czyszczenia lub Nie uzywaé sprzetu czyszczgcego | Dane producenta
urzgdzenia czyszczgee: z ,czarnej” blachy
33.0 Zalecenla dotyczace odprowa- Instrukcja M251 zwigzku ds. Dane producenta

dzania kondensatu

Techniki odprowadzania Sciekéw

Zainstalowany system odprowadzania spalin nalezy zaopatrzyC w nastepujaca ta-
bliczke znamionowa;:

0.1_Odporny na zapalenie si¢ sadzy

Opis produktu:

Oznaczenie systemu odprowadzania spalin:

Srednica znamionowa:
Opornos¢ przewodzenia ciepla: 0,0

Odstep od materialéw palnych:
Montazysta:

Data montazu:

System odprowadzania spalin

Firma: MK Sp.z 0.0 TYP: MK-FLEX

0432 - CPD - 219986-1

DIN EN 1856-2 T600 - N1 — W - Vm - L50012 - G

wentylowane

DIN 18160

r;lm
m°KIwW

L)
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Przyktad: oznaczanie produktu/opakowania symbolem CE

Odcinek komina:

Unijne oznakowanie zgodno$ci, skfadajgce
€ sie ze znaku CE wg wylycznej 93/68/EG
Numer identyfikacyjny wskazanego miejsca
D 05 — 0432 jesli to istotne
»MK” Sp. z 0.0. Nazwa lub znak firmowy i zarejestrowany
adres producenta

ul. Wisniowa 24
68-200 Zary
POLSKA
09

0432-CPD-219986-1

EN 1856-2 Numer narmy europejskiej

0.1 : T600 - N1 - W—- Vm- L50012- G

Opis produktu i odpowiednie oznakowanie wg rozdzialu
9
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S5

Przyktad: oznakowanie dokumentéw towarzyszgcych symbolem CE

Przyktad dla odcinka systemu odprowadzania spalin

q3

D05 -0432

»MK” Sp. z 0.0.
ul. Wisniowa 24
68-200 Zary
POLSKA
09

0432-CPD-219986-1

EN 1856-2
Gigtkie rury wewnetrzne ze stali nierdzewnej

0.1 :T600-N1-W-Vm-L50012- G

Opomos¢ przewodzenia ciepla
0,0 mKW
0.1: Odpornosc¢ na pozar sadzy: Tak

Wytrzymalos¢ na zginanie

Unijne oznakowanie zgodnosci,
sktadajgce sie ze znaku CE wg
wytycznej 93/68/EG

Numer identyfikacyjny wskazanego miejsca

Nazwa lub znak firmowy i zareje-
strowany adres producenta

Ostatnie dwa miejsca cyfry roku, w kiorym
oznakowanie zostafo umieszczone

Numer certyfikatu
Numer europejskiej normy

Opis produktu

| wiasciwe oznakowanie wg rozdziafu 9

Informacja o posiadanych wiasciwo$ciach,
ktore nie sq zawarie w opisie lub lista warto-
$ci do podania (patrz tabela ZA.1)

O ile jest takie wymaganie, to do produktu powinna byé dofaczona dokumentacja we wiasciwej formie, w ktérej s wyszczegdl-
nione wszystkie inne przepisy prawne o materiatach niebezpiecznych, ktorych zachowanie jest poswiadczone, jak tez wszystkie

inne dane, ktdre s3 wymagane przez przepisy prawa.

UWAGA: Europejskie przepisy prawne bez odchyleri narodowych nie musza byé wyszczegélniane
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