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INSTRUKCJA OBSLUGI NEUTRALIZATORA SKROPLIN KOMINOWYCH NSK

Montaz i uruchomienie

Przed wprowadzeniem urzadzenia do dziatania nalezy zdja¢ ,zaslepki” (transportowe)
zabezpieczajgce przed oprdznieniem sie pojemnika. Prosze kontrolowaé, co okoto 2 miesigce
dziatanie urzadzenia neutralizujgcego przy pomocy dotgczonych testeréow wskaznikowych,
ktére nalezy zanurzy¢ na ok. 30 sekund w oczyszczonych skroplinach. Skroplinach ten
sposéb okreslony zostanie wskaznik pH. Jezeli barwa testera wskaze, ze wartos¢ pH jest od
6 wzwyz — urzgdzenie dziata prawidtowo.

W przypadku wskazania wartosci ponizej 6 pH - jest to wskazdwka, ze wkiad neutralizujacy
ulegt zuzyciu i nalezy go wymieni¢. W tym celu neutralizator nalezy dostarczy¢ do
producenta, celem wymiany wktadu neutralizujgcego.

Funkcje

Neutralizator sktada sie z czterech zasadniczych elementow:

Filtr poczatkowy, w ktorym zachodzi proces filtracji majgcy na celu usuniecie resztkowych
ilosci zwigzkdéw zblizonych do smoty, olejéw oraz sadzy w ilosciach nieblokujgcych
zasadniczej neutralizacji odciekéw.

Ztoze dysocjacyjne, w ktérym nastepuje dysocjacja kwasu siarkowego, celem jego
uaktywnienia w gtéwnym procesie neutralizacji.

Ztoze neutralizujace, w ktorym nastepuje proces zasadniczej neutralizacji kwasnych skroplin
doprowadzajacy do otrzymania odciekéw o pH zblizonym do obojetnego.

Filtr koncowy, doczyszczajacy, w ktérym przeprowadzony jest proces doczyszczania

powstatych odciekdéw, poprzez zatrzymanie wytrgconego osadu gipsu.

Wplyw na srodowisko
Proponowane urzadzenie neutralizujgce ma za zadanie ograniczenie, a wrecz likwidacje
szkodliwego wptywu na Srodowisko kwasnych skroplin powstajacych we wktadach

kominowych zainstalowanych kottowniach opalanych gazem ziemnym czy olejem opatowym.

Powstajace w wyniku zastosowania neutralizatora odcieki charakteryzujg sie brakiem
szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, a wiec mogg by¢ odprowadzane do kanalizacji

sanitarnej.
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INSTRUKCIA OBSLUGI NEUTRALIZATORA NEUTRAKON

www.mkzary.pl Neutralizator - NEUTRAKON przeznaczony jest do kwasnego kondensatu wydzielajgcego sie z piecéw kondensacyjnych

sekretariat@mkzary.pl na gaz. Zgodnie z normg DIN 1986-1-8.4 nalezy zneutralizowaé wydobywajacy sie kondensat z pieca do wartosci

maksymalnej pH 6,5.

JAKOSC I SRODOWISKO Budowa:

1SO 9001 : 2008 Neutralizator nalezy montowac poziomo. Granulat powinien znajdowac sie pomiedzy dwoma elastycznymi
Tilv membranami. Aby wszystkie potgczenia neutralizatora z kolejnymi elementami sie nie zapowietrzyly musi byc¢

zachowane nachylenie.

RWTWV Przy uzyciu neutralizatora w szambach ekologicznych odprowadzenie skroplin nalezy skonsultowa¢ z producentem

szamba.

ISO 14001 : 2009

= Praca:
W
TRy Kondensat ktéry przeptywa przez granulat neutralizuje kwasy do pH 6,5 .
RWTV

Kontrola dziatania:
Pierwsze uzycie granulatu powinno wystarczy¢ na rok.
KRS: 0000234627 Aby jednak neutralizator dziatat bez zarzutu nalezy co najmniej raz do roku przeprowadzi¢ jego konserwacje wg
Sad Rejonowy w Zielonej nastepujacych punktéw:

Gorze 1. Neutralizator nalezy wykrecic z instalacji.

2. Nalezy odkreci¢ pokretta i wyptukac znajdujacy sie wewnatrz filtr pod strumieniem biezacej wody.
VIII Wydziat Gospodarczy KRS Y gcic pokre b Jdujacy sie a P ace) Y

Ewentualne zabrudzenia oczysci¢ wykataczka, nie uzywajgc do tego ostrych narzedzi , gdyz grozi to
uszkodzeniem filtru.

Kapitat zaktadowy:
3.  Pozostawienie filtru bez oczyszczenia szkodzi pracy neutralizatora.

19 668 500 PLN 4. Nalezy kontrolowa¢ stan napetnienia. Granulatu powinno by¢ nie mniej niz na oznaczeniu na naklejce
poziomu maksymalnego.

NIP PL 527-247-28-56 Jezeli zostat stwierdzony brak granulatu, nalezy go dopetni¢ do oznaczonego poziomu.

REGON 140122938 5. Neutralizator nalezy regularnie sprawdzac papierkiem lakmusowym. Przy pH ok. 6,5 nalezy wymienic¢

rachunek w PLN: granulat na nowy.
BZ WBK SA 1. 0/Zary 6.  Wypetnianie granulatem - nie sypa¢ do petna. W poziomo napetnionym neutralizatorze powinno zosta¢ ok. 3
09109025610000000642033 cm wolnego miejsca po obu stronach, aby granulat mégt sie swobodnie przemieszczac.
769 7. Podtaczenie - nalezy uwazaé aby granulatem nie zasypac rurki odprowadzajacej kondensat z odkraplacza.

Zbyt duza ilo$¢ granulatu spowoduje niedroznos¢ instalacji.
rachunek w EUR: 8.  Wszystkie elementy powinny by¢ szczelnie dokrecone.

BZ WBK SA 35. O/W-wa 9.  Zuzyty granulat mozna wyrzuci¢ bezposrednio do $mietnika

761090285100000001048559
37 Troska o srodowisko:

SWIFT: WBKPPLPP Granulat likwiduje odczyn kwasny. Kwasne skropliny znajdujace sie w agresywnym kondensacie (HCO3)2, przechodzac

przez granulat zmieniajg swéj odczyn i staja sie zwigzkiem Mg(HCO3)2 - azotanem magnezu.

UWAGA!

Azotan magnezu jest silnym utleniaczem. Nalezy unika¢ kontaktu z pytami i materiatami tatwopalnymi. Po kontakcie z

oczami, przemy¢ je duzg iloécig wody przez okoto 15 minut, skére przemywac wodg z mydtem oraz usuna¢ skazone



http://pl.wikipedia.org/wiki/Utleniacz
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ubrania i buty. Po potknieciu nalezy natychmiast zgtosi¢ sie do lekarza, nie prowokowaé wymiotow, wyptukac usta i

wypic¢ 2-4 szklanek mleka lub wody. Do leczenia stosowaé wapn, lecz tylko po uprzednim kontakcie z lekarzem.
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REGON 140122938
rachunek w PLN:

BZ WBK SA 1. 0/Zary

09109025610000000642033
769
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761090285100000001048559
37
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